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Domaines d’applications:

B pour des chemins de roulement plus longs et/ou
utilisations permanentes

W sur profilés, rails pour grues ou poutres d'acier,
rails Burbach N° 3-6 sont recommandés

B nombre et position des galets de guidage plan 11 +1 2
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Renseignements pratiques:

W Conseils pratiques pour le montage des galets de guidage:
- si le parallélisme des profilés (rails, poutres)
est incertain, il faut installer le guidage sur 1 seul
profilé et équiper tous les Rouleurs sur ce profilé
avec 4 galets de guidage (FR-E)
- si le parallélisme est assuré, le montage de 2 galets
de guidage (FR-C) pour tous les Rouleurs est suffisant
W en cas de problémes d’encombrement il est possible
d'utiliser des Rouleurs équipés de rouiettes-guide
placées a I'extremité du Rouleur. Cette fabrication W le percage des trous dans le plateau peut étre effectué
est possible seulement, si nous connaissons la nature suivant vos cotes
du profilé (voir page 22)
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Renseignements pratiques:

W il n'est pas possible d'effectuer le montage des galets

de guidage sans connaitre la cote «X».

La cote «X» est I'intervalle entre le milieu du Rouleur

et le coté interieur du galet de guidage

B Conseils pratiques pour le montage des galets
de guidage:
- si le parallélisme des profilés (rails, poutres)
est incertain, il faut installer le guidage sur 1 seul
profilé et équiper tous les Rouleurs sur ce profilé
avec 4 galets de guidage (FR-E)
- si le parallélisme est assuré, le montage de 2 galets

de guidage (FR-C) pour tous les Rouleurs est suffisant
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Mod. A-H-FR-, AS-H-FR-, AM-H-FR-

Domaines d'applications:

W pour des chemins de roulement plus longs et/ou

utilisations permanentes

W sur profilés, rails pour grues ou poutres d'acier,

rails Burbach N° 3-6 sont recommandés

B nombre et position des galets de guidage plan 11 +1 2

Caractéristiques des galets de guidage:

de construction de soudure trés robuste, ne nécessite
pratiquement pas d'entretien

permet le déplacement dans une diréction définie

nous conseillons de monter les galets de guidage
sur le Rouleur ayant le pont support trempé ou ayant
les galets de la chaine en acier 50Crv4 (AFNOR 50CV4)

en cas de problémes d’encombrement il est possible
d'utiliser des Rouleurs équipés de roulettes-guide
placées a I'extremité du Rouleur. Cette fabrication
est possible seulement, si nous connaissons la nature
du profilé (voir page 22)

le percage des trous dans le plateau peut étre effectué
suivant vos cotes

la téte des vis pour le petits galets (I-1llv) peut étre
supprimée sur demande

on peut équiper le modéle lllv avec un grand galet
de guidage

vitesse maxi: <5 m/mn.
b
Mod.
1-1v
Mod.
IV-Vi

X X force maximale radiale
Mod. a b Cc od e f h k min. max. par Qa'e}gg,guldﬂge
| 210 175 76 60 40 36 128 16 35 80 10
Il 220 190 87 60 40 32 135 16 42 90 10
1] 270 210 104 60 40 32 152 16 50 110 10
v 320 220 115 60 40 32 163 16 55 115 10
\') 380 270 145 125 60 50 195 = 45 150 100
Vv 530 300 165 125 60 50 215 = 50 160 100
VL 580 300 170 125 60 50 220 - 50 160 100
Vv 650 350 190 170 60 50 240 = 50 170 150
Vi 900 380 200 170 60 50 250 — 50 170 150
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Toutes les mesures en mm

W Déplacez des tonnes facilement en toute sécurité... m



