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CHARIOT ÉLECTRIQUE 
Pour des charges jusqu’à 50 tonnes, hauteur 180 mm / 230 mm

Poids de la charge jusqu‘à 12 t 30 t
TYPE  JLA-E 5/12 G  JLA-E 15/30 G

Capacité maximum kg 5 000 15 000
Capacité de tirage kg 12 000 30 000
Nombre de galets Pièce 4 16
Dimension des galets Ø x I mm 140 x 59 140 x 59
Hauteur de montage mm 180 180
Surface d‘appui du plateau tournant Ø Ø C mm 150 215
Dimensions L1 x B1 mm 760 x 880 860 x 1 200
Poids sans batterie + télécommande kg 136 213
Poids batterie + caisse kg 36 90
Poids chargeur kg 2 2
Vitesse m/min 10 6,5
Durée d'opération h 3-4 5-6
Mode de service d'après VDE 0530 S1 S3 60%
Batterie avec chargeur Pièce 1 x 1 x
Télécommande radio, chargeur et 
ceinture avec support Pièce 1 x 1 x

NUMÉRO DE COMMANDE  22 005 100-G                22 015 100-G               

 DESCRIPTION

 Pratique, avec batterie et télé-
commande radio à main ! La 
télécommande radio peut être 
utiliser à deux mains ou une 
main ( gàchette droite/gauche ). 
L‘utilisation à une main permet de 
déplacer le chariot tout droit.

 Pas besoin de véhicule de 
traction.

 Dimensions très compactes.

 Temps de chargement faible :             
JLA-e 5/12 G = 3-4 h 
JLA-e 15/30 G = 5-7 h 
JLA-e 25/50 H = 5-7 h                             
En option chargeur rapide = 2,5 
/ 3,5 H. Disponible en acces-
soire.

 Les accus sont interchangeab-
les.

 temps longe en action (sous 
charge complète sous conditions 
idéales par moteur accéléré di-
rectement).

 Peut tourner sur 360°.

 Vitesse réglable sans limitati-
ons.

 Convient pour les séries G 
(p. 58-59) et H (p. 60-61). Les 
chariots ne sont pas inclus dans 
la livraison.

 Technologie accu LiFePo4

 Une télécommande avec con-
nection par cable est disponible 
sur demande.

Informations sur le 
produit correspondant 

ACCES-
SOIRES  

vous trouverez sur les  
pages 66-67.

Chariots électrique
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INSPEC-
TION 

en accord avec le règle-
ment technique BGV D 

68 (Allemand)

Poids de la charge jusqu‘à 50 t
TYPE  JLA-E 25/50 H

Capacité maximum kg 25 000
Capacité de tirage kg 50 000
Nombre de galets Pièce 16
Dimension des galets Ø x I mm 200 x 83
Hauteur de montage mm 230
Surface d‘appui du plateau tournant Ø Ø C mm 250
Dimensions L1 x B1 mm 1 180 x 1 760
Poids sans batterie + télécommande kg 593
Poids batterie + caisse kg 90
Poids chargeur kg 2
Vitesse m/min 10
Durée d'opération h 3-4
Mode de service d'après VDE 0530 S3 60%
Batterie avec chargeur Pièce 1 x
Télécommande radio, chargeur et 
ceinture avec support Pièce 1 x

NUMÉRO DE COMMANDE  22 025 100-H

Combinaison de roues JUWAthan® et JUWAmid pour une traction et des caractéristiques de direction optimales.

Chariots électrique

Informations 
sur les

GALETS  
vous trouverez sur

pages 64-65.
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CHARIOT ÉLECTRIQUE 
MOTORISÉ AVEC VÉRIN.   
Pour des charges jusqu’à 30 tonnes, hauteur 180 / 230 mm

Poids de la charge jusqu‘à 12 t 30 t

TYPE
 JLA-E 5/12 G 
AVEC COURSE

 JLA-E 15/30 G 
AVEC COURSE

Capacité maximum kg 5 000 15 000
Capacité de tirage kg 12 000 30 000
Nombre de galets Pièce 4 16
Dimension des galets Ø x I mm 140 x 59 140 x 59
Hauteur de montage mm 180 200
Course mm 50 50
Surface d‘appui du plateau tournant Ø Ø C mm 170 215
Dimensions L1 x B1 mm 975 x 880 1 090 x 1 200
Poids sans batterie kg 195 330
Vitesse m/min 10 6,5
Durée d'opération h 3-4 5-6
Batterie avec chargeur Pièce 1 x 1 x
Télécommande radio, chargeur et 
ceinture avec support Pièce 1 x 1 x

NUMÉRO DE COMMANDE  22 005 101-G HUB         22 015 101-G HUB

 DESCRIPTION

 Course max 50 mm. La large 
peut être déplacer dans un espa-
ce étendue.

 Pratique, avec batterie et télé-
commande radio à main ! La 
télécommande radio peut être 
utiliser à deux mains ou une 
main ( gàchette droite/gauche ). 
L‘utilisation à une main permet de 
déplacer le chariot tout droit.

 Temps longe en action (sous 
charge complète sous conditions 
idéales par moteur accéléré di-
rectement).

 Temps de chargement faible :             
JLA-e 5/12 G = 3-4 h 
JLA-e 15/30 G = 5-7 h 
En option chargeur rapide = 2,5 
/ 3,5 H. Disponible en acces-
soire.

 Pas besoin de véhicule de 
traction.

 Peut tourner sur 360°.

 Vitesse réglable sans limitati-
ons.

 Dimensions très compactes.

 Compatible aves la série G (p 
58-59), chariot transporteurs non 
inclus

 Technologie accu LiFePo4.

Chariots électrique avec course

Informations sur le 
produit correspondant 

ACCES-
SOIRES  

vous trouverez sur les  
pages 66-67.
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JLA-E SET 3

 SET DE CHARIOTS

Ensemble contenant :

 Chariot éléctrique motorisé ( sans course ).

 Batterie de performance élevé avec chargeur 
d‘impulsion.

 Télécommande radio, chargeur et ceinture avec 
support. La télécommande radio peut être utiliser 
à deux mains ou une main ( gàchette droite/gau-
che ). L‘utilisation à une main permet de déplacer 
le chariot tout droit.

 Rouleur assorti.

JLA-E SET

TYPE  JLA-E SET 1  JLA-E SET 2  JLA-E SET 3

JLA-e 1 x JLA-e 5/12 G 1 x JLA-e 15/30 G 1 x JLA-e 25/50 H

Rouleur 1 x JFB 7 K
( hauteur ajustée ) 1 x JFB 15 G 1 x JFB 25 G

( hauteur ajustée )
Capacité de charge du JFB kg 2 x 3 500 2 x 7 500 2 x 12 500
Nombre de galet du JFB Pièce 8 12 20
Hauteur du JFB mm 180 180 230
Surface d'appuie des cassettes mm 170 x 170 220 x 120 220 x 120
Cassettes dimension mm 325 x 200 460 x 205 460 x 330

NUMÉRO DE COMMANDE  22 005 102-G SET  22 015 102-G SET  22 025 102-H SET

Déplacez-vous facilement jusqu‘à 30 t!

Chariots électrique avec course

Informations 
sur les

GALETS 
vous trouverez sur

pages 64-65.


